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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstédndig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekulrzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Gegenstand dieser Europaischen Technischen Bewertung ist der nachtraglich eingemoértelte
Anschluss von Betonstahl mit dem "CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fir
Bewehrungsanschliisse" durch Verankerung oder Ubergreifungssto® in vorhandene
Konstruktionen aus Normalbeton auf der Grundlage der technischen Regeln fir den
Stahlbetonbau.

Fur den Bewehrungsanschluss wird Betonstahl mit einem Durchmesser ¢ von 8 bis 40 mm
entsprechend Anhang A und dem Injektionsmdrtel ResiFIX Pure Epoxy EPSF verwendet. Das
Stahlteil wird in ein mit Injektionsmortel gefilltes Bohrloch gesteckt und durch Verbund
zwischen dem Stahlteil, dem Injektionsmdrtel und dem Beton verankert.

Die Produktbeschreibung ist in Anhang A angegeben.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemadR dem anwendbaren Europaischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt3 kann nur ausgegangen werden, wenn der
Bewehrungsanschluss entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach
Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europaischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Bewehrungsanschlusses von
mindestens 50 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers
verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in
Bezug auf die angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristischer Widerstand unter statischen und Siehe Anhang C 1
quasi-statische Lasten
Charakteristischer Widerstand unter Keine Leistung bewertet
Erdbebenbeanspruchung

3.2 Brandschutz (BWR 2)
Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten der Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 2

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit

der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemall dem Europaischen Bewertungsdokument EAD Nr. 330087-01-0601 gilt folgende
Rechtsgrundlage: [96/582/EG].

Folgendes System ist anzuwenden: 1

Z38021.22 8.06.01-56/22
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5 Fiir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut flir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 3. Juni 2022 vom Deutschen Institut fiir Bautechnik

Dipl.-Ing. Beatrix Wittstock Beglaubigt
Referatsleiterin Baderschneider

Z38021.22 8.06.01-56/22
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Installation fiir nachtraglichen Bewehrungsanschluss
Bild A1: UbergreifungsstoR fiir Bild A2: UbergreifungsstoB einer biegebeanspruchten
Bewehrungsanschlisse von Platten und Balken Stiitze oder Wand an ein Fundament
v
lo ‘
R R RNy |
- |
|
i A
|
Bild A3: Endverankerung von Platten oder Balken Bild Ad: Bewehrungsanschlisse Uberwiegend auf Druck
(z.B. gelenkig gelagert bemessen) beanspruchter Bauteile
INSNSN INNSNE
I =T
NN 2 Y Ty Yy yeeY NsY \
Bild A5: Verankerung von Bewehrung zur
Deckung der Zugkraftlinien
Zugkraftlinie Anmerkung zu Bild A1 bis A5:
3 Hillkurve , ; . ;
(5 Mea/z +Neg In den Bildern ist keine Querbewehrung dargestellt; die
/ nach EN 1992-1-1:2004+AC:2010 erforderliche
e Querbewehrung muss vorhanden sein.
|
| Vorbereitung der Fugen gemans Anhang B 2
CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fir
Bewehrungsanschliisse
Produktbeschreibung Anhang A1
Einbauzustand und Anwendungsbeispiele fir Bewehrungsanschllsse mit
Betonstahl

738023.22 8.06.01-56/22
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Kartuschensystem
Side-by-Side Kartusche: Aufdruck:
440 ml, 585 ml und 1400 ml ResiFIX Pure Epoxy EPSF

Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise, Haltbarkeit,
Chargennummer, Herstellerangaben, Mengenangabe

Statikmischer MDE

Verfullstutzen VS und Mischerverlangerung VL

o >

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung Anhang A 2
Injektionssystem

738023.22 8.06.01-56/22
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Betonstahl: g8 bis 940

1|

Mlndestwerte der bezogenen Rippenflache fg iy

Tabelle A1: Werkstoffe

JM;MMJMMJMAMM%MMJMMJ@“

geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010

Die Rippenhdhe muss 0,05¢ < h;, < 0,07¢ betragen

(¢: Nomineller Durchmesser des Betonstahls; h;,: Rippenhéhe des Betonstahls)

Benennung

Werkstoff

Betonstahl geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010,
Anhang C

Stabe und Betonstabstahl vom Ring Klasse B oder C
fyx und k gemaB NDP oder NCI gemaB EN 1992-1-1/NA
Fuke = fic = K-fyic

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse

Produktbeschreibung
Werkstoffe Betonstahl

Anhang A 3

738023.22
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Spezifizierung des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung: Nutzungsdauer 50 Jahre Nutzungsdauer 100 Jahre
HD: Hammerbohren stalisghi und quas- @8 to @40 Leistung nicht bewertet
. statische Lasten

HDB: Hammerbohren mit

Hohlbohrer Seismische Einwirkung Leistung nicht bewertet Leistung nicht bewertet
CD: Pressluftbohren
DD: Diamantbohren Brandbeanspruchung 28 to G40 Leistung nicht bewertet

e - 40°C bis +80°C

Temperaturbereich: (max. Langzeit-Temperatur +50 °C und max. Kurzzeit-Temperatur +80 °C)

Verankerungsgrund:

Bewenhrter oder unbewehrier Normaibeton gemais EN 206:2013 + A1:2016.

Festigkeitsklasse C12/15 bis C50/60 gemaf EN 206: 2013 + A1:2016.

Maximal zulassiger Chloridgehalt im Beton von 0.40 % (CL 0.40) bezogen auf den Zementgehalt gemaf

EN 206: 2013 + A1:2016.

Nicht karbonisiertem Beton.

Anmerkung: Bei einer karbonatisierten Oberfliche des bestehenden Betons ist die karbonatisierte Schicht vor dem
Anschluss des neuen Stabes im Bereich des nachtraglichen Bewehrungsanschlusses mit dem Durchmesser von ¢ + 60
mm zu entfernen.

Die Tiefe des zu entfernenden Betons muss mindestens der Mindestbetondeckung fir die entsprechenden
Umweltbedingungen nach EN 1992 1 1:2004+AC:2010 entsprechen.

Dies entfallt bei neuen, nicht karbonatisierten Bauteilen und bei Bauteilen in trockener Umgebung.

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen
und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prafbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Bemessung geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010, EN 1992-1-2:2004+AC:2008 und Anhang B 2.

Die tatsachliche Lage der Bewehrung im vorhandenen Bauteil ist auf der Grundlage der Baudokumentation
festzustellen und beim Entwurf zu berlcksichtigen.

Einbau:

Trockener oder nasser Beton. Installation in wassergefllte Bohrlocher ist nicht erlaubt.
Uberkopfanwendungen erlaubt.

Bohrlochherstellung durch Hammer- (HD), Hohl- (HDB), Diamant- (DD).oder Pressluftbohrer (CD).

Der Einbau von nachtraglich eingemortelten Bewehrungsstében ist durch entsprechend geschultes Personal
und unter Uberwachung auf der Baustelle vorzunehmen; die Bedingungen fir die entsprechende Schulung
des Baustellenpersonals und fur die Uberwachung auf der Baustelle obliegt den Mitgliedstaaten, in denen der
Einbau vorgenommen wird.

Uberprifung der Lage der vorhandenen Bewehrung (wenn die Lage der vorhandenen Bewehrungsstabe nicht
ersichtlich ist, missen diese mittels daflr geeigneter Bewehrungssuchgerate auf Grundlage der
Baudokumentation festgestellt und flr die Ubergreifungsstée am Bauteil markiert werden).

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikationen

738023.22 8.06.01-56/22




Seite 9 der Europiischen Technischen Bewertung

ETA-22/0247 vom 3. Juni 2022

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Bild B1:

werden.

Allgemeine Konstruktionsregeln flir eingemortelten Betonstahl
- Bewehrungsanschliisse dirfen nur fir die Ubertragung von Zugkréaften in Richtung der Stabachse verwendet
- Die Ubertragung von Querkraften zwischen vorhandenem und neuem Beton ist geman

- EN 1992-1-1:2004+AC:2010 nachzuweisen.
Die Betonierfugen sind mindestens derart aufzurauen, dass die Zuschlagstoffe herausragen.

Betondeckung des eingemdrtelten Betonstahl
Betonabdeckung an der Stirnseite des einbetonieren Stabes

Mindestbetondeckung geman Tabelle B1 und EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 4.4.1.2

Durchmesser des eingemortelten Betonstahls
Lange des UbergreifungsstoBes geman der EN 1992-1-1:2004+AC:2010, Abschnitt 8.7.3

wirksame Setztiefe, 2 | + ¢4
Bohrernenndurchmesser, siehe Anhang B 4

Folgende Abklrzungen und Hinweise gelten far Abbildung B1:

> .
TC - len
r:ﬁ 1)
ARARARRR LR R R % T T T T A S4¢
PPy d Ll L LD ] il
A A B’ i 1 \
T 0 T T T T “:E
‘ 44 Y] Yy wi i 'y i 44 YYD YV Y] Yywyi
> R 1h N 4x AN iR 3 R |
25¢ N s i A i ik A it
>50mm A £ i i iR i 2 AN
= A i 2 i N ik 2 “\IN 8mm=¢=<40mm
iy i i iR iy 15 2 iy L
it N dny & 4 ] ik 2 AN N
'R 1Y A £ A a ‘]
Y (/ R AR LR % W NN I T YT T T N ABLABRALLALRALLA R RE N
\_d 4 L 4 4 4L Py yyryy Y] w, PP PO PP VOO PYPPPPYPYYyyYYY,
T 1Aa] - ¥ t o5 N
A A IR A A A I
A T W W VU Y Y Y T Y T W T T W &, NN EEN T T ARRRARRRRN \\‘;XA
B I IEANI DI ID DS I DD DD /. y ] PrYi AL . -
I AIFIIITII IS T IF I D < Eingemdértelter Betonstahl

1) Ist der lichte Abstand der gestoBenen Stéabe groBer als 4¢, so muss die Ubergreifungslange um die Differenz zwischen dem
vorhandenen lichten Stababstand und 4¢ vergréBert werden.

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck

Allgemeine Konstruktionsregeln fir eingemdrtelten Betonstahl

Anhang B 2

738023.22
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Tabelle B1: Mindestbetondeckung c,;," des eingemdrtelten Bewehrungsstabes in
Abhangqgigkeit vom Bohrverfahren
Stabdurch- . . \
Bohrverfahren messer Ohne Bohrhilfe Mit Bohrhilfe
HD: Hammerbohren | <25mm |30mm+0,06-1,22¢ |30mm+0,02-1,22¢
HDB Hammerbohren
mit Hohlbohrer 225mm |[40mm+0,06-1,22¢ |40mm+002-1,22¢ 1 Bohrhilfe
. ; <25 mm Bohrstander entspricht 30 mm +0,02- 1,22 ¢ - @
DD: Diamantbohren :
>25mm | Bohrhilfe 40 mm + 0,02 1,22 ¢
<25mm | 50mm +0,08- |, 50 mm + 0,02 - |,
CD: Pressluftbohren
225mm | 60mm+0,08-1,22¢ |60mm+0,02-1,22¢

1) siehe Anhang B 2, Bild B1

Tabelle B2:

Auspressgerite

Anmerkung: Die Mindestbetondeckung geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010 ist einzuhalten.

Kartusche Typ/GréBe

Manuell

Druckluftbetrieben

Side-by-side Kartusche
440 und 585 ml

z.B. SA 296C585

z.B. Typ H244 C

2.B. Typ TS 444 KX

Side-by-side Kartusche
1400 ml

Q

z.B. Typ TS 471

Alle Kartuschen kénnen ebenso mit einem Akkugerat ausgepresst werden.

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck

Mindestbetondeckung und Auspressgerate

Anhang B 3

738023.22
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Tabelle B3: Biirsten, Verfiillstutzen, max. Verankerungslange und
Mischerverldngerung, Hammer- (HD), Diamant- (DD) und Druckluftbohren
d. . Kartusche: 440 ml oder 585 ml Kartusche: 1400 ml
Bohr - & d i . Hand-oder . .
Stab- b min. |Verfill- p Druckluftpistole Druckluftpistole
® Biirsten - @ |Biirsten |stutzen Akkugerat i :
HD | DD | CD - ly rmax M_!scherver- Iy max Mlllscherver- v max M_!scherver-
: ldngerung ’ ldngerung J langerung |
[mm)] [mm [mm]| [mm)] [mm] [mm] [mm]
8 10 i RB10| 11,5| 10,5 - ?gg ggg ggg
VL10/0,75
L L DR L = oo 00] VLien.8
0 ) : RB14| 155 | 14,5 | VSi4 550 550 550
16 RB16| 17,5 | 16,5 | VS16 1200
14 18 RB18| 20,0 | 18,5 |VS18 | 700 | vL10/0,75 |1300 1400
16 20 RB20| 22,0 | 20,5 |VS20 oder 1600
- 25 - |RB25] 27,0 255 |[VS25 VL16/1,8 VL:)g/eOr,75
- 26 |RB26| 28,0 | 26,56 | VS25 VL16/1.8
22 28 RB28| 30,0 | 28,5 |VS28 ’
24/25 30 RB30| 32,0 | 30,5 |VS30 | 500 VL16/1,8
32 RB32| 34,0 | 32,5 | VS32 1000 2000
28 35 RB35| 37,0 | 355 | VS35
32/34 40 RB40| 43,5 | 40,5 | VS40
36 45 RB45|47,0| 455 |VS45
40 - | 52 | 52 |RB52| 54,0 | 5255 |VS52| - -
55| - | 55 |RB55| 58,0 | 55,5 | VS55

Tabelle B4:

Bursten, Verfillstutzen, max Verankerungslange und Mischerverlangerung,

Hammerbohren mit Hohlbohrersystem (HDB)

Bon 3 do,min Kartusche: 440 ml oder 585 ml Kartusche: 1400 mi
L Jmin. | Vertal- ﬁiﬂﬂ;ﬁi{ Druckluftpistole Druckluftpistole
¢ HDB %) - | M_!scherver- | M.ilscherver- I M_i_scherver-
vomax ldngerung vomax langerung v.max langerung |
[mm]| [mm] [mm] [mm] [mm]
8 10 - 250 250 250
12 ) 700 800 800
10 250 250 250
700 1000 1000
12 L i 250 250 250
16 , . VS16
14 18 Keine Reln!gung vsis | 700 VL10/0,75 VL10/0,75 VL10/0,75
16 20 erforderlich VS20 oder oder oder
VL16/1,8 VL16/1,8 VL16/1,8
20 25 V325
22 28 VS28 1000 1000
30 VS30
24/25 32 VS32 500
28 35 V335
32/34| 40 VS40
CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fir
Bewehrungsanschliisse
Verwendungszweck Anhang B 4
Barsten, Verflllstutzen, max Verankerungslange und Mischerverlangerung

738023.22
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Reinigungs- und Installationszubehor

HDB - Hohlbohrersystem

Das Hohlbohrersystem besteht aus dem Heller Duster
. 3 Expert Hohlbohrer und einem Klasse M Staubsauger mit

einem minimalen Unterdruck von 253 hPa und einer

Durchflussmenge von Minimum 150 m3/h (42 I/s).

Handpumpe Handschiebeventil
(Volumen 750 ml, hy 2 10 d_, d, < 20mm) (min 6 bar)

Bilirste RB Verfiillstutzen VS

s FRLRERY l,’_
. s v L
/’/!II‘J/[/(
\‘l 4 i (.,‘(

77272222271 P4
e

Tabelle B5: Verarbeitungs- und Aushartezeiten

Temperatur im Verankerungsgrund Maximale Verarbeitungszeit Minimale Aushartezeit!)
T twc;rk tcure
+5°C bis +9°C 80 min 60 h
+10°C bis +14°C 60 min 48 h
+15°C bis +19°C 40 min 24 h
+20°C bis +24°C 30 min 12 h
+25°C bis +34°C 12 min 10 h
+35°C bis +39°C 8 min 7h
+40°C 8 min 4h
Kartuschentemperatur +5°C bis +40°C

1) Die minimalen Aushartezeiten gelten flir trockenen Verankerungsgrund.
In feuchtem Verankerungsgrund missen die Aushéartezeiten verdoppelt werden.

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 5
Reinigungs- und Installationszubehdr
Verarbeitungs- und Aushéartezeiten

738023.22 8.06.01-56/22
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Setzanweisung

Bohrloch erstellen

Achtung: Vor dem Bohren, karbonatisierten Beton entfernen und Kontaktfliche reinigen (siehe Anhang B1)
Bei Fehlbohrungen ist das Bohrloch zu vermérteln.

Hammer (HD) / Druckluftbohren (CD)

Bohrloch fur die erforderliche Verankerungstiefe erstellen. Bohrerdurchmesser
gemal3 Tabelle B3.

Weiter mit Schritt 2 (MAC oder CAC).

Hammerbohren mit Hohlbohrer (HDB) (siehe Anhang B 5)

Bohrloch fiir die erforderliche Verankerungstiefe erstellen. Bohrerdurchmesser
geman Tabelle B4.

Das Hohlbohrersystem entfernt den Bohrstaub und reinigt das Bohrloch
Weiter mit Schritt 3.

Diamantbohren (DD)

Bohrloch fur die erforderliche Verankerungstiefe erstellen. Bohrerdurchmesser
geman Tabelle B3.

Weiter mit Schritt 2 (SPCAC).

Bewehrungsanschliisse

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir

Verwendungszweck
Setzanweisung

Anhang B 6

738023.22
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Setzanweisung (Fortsetzung)
Handpumpen-Reinigung (MAC)

D ax
Druckluft-Reinigung (CAC):

|
L

flr Bohrerdurchmesser d < 20mm und Bohrlochtiefe hy < 10¢, mit Bohrmethode HD und CD

Achtung! Vor der Reinigung im Bohrloch stehendes Wasser entfernen.

Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 4x mit einer Handpumpe (Anhang
B 5) ausblasen.

Bohrloch mindestens 4x mit Blirste RB gemal Tabelle B3 drehend (ber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Burstenverlangerung RBL verwenden)
ausbirsten.

AbschlieBend Bohrloch vom Bohrlochgrund her mindestens 4x mit einer
Handpumpe (Anhang B 5) ausblasen.

Alle Durchmesser mit Bohrmethode HD und CD

Achtung! Vor der Reinigung im Bohrloch stehendes Wasser entfernen.
Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 5) lber die

gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen, bis die
ausstromende Luft staubfrei ist.

Bohrloch mindestens 2x mit Blrste RB gemaf Tabelle B3 drehend (iber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Blrstenverlangerung RBL verwenden)
ausbursten.

AbschlieBend Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 5)
Uber die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen,
bis die ausstrdmende Luft staubfrei ist.

wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

Bewehrungsanschliisse

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fir

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 7
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Spiilen/Druckluft- Reinigung (SPCAC):
Alle Durchmesser, fiir Bohrmethode DD

pTleT e

LEALE

hi!

J

———
Yl et
y

/,'0"“ Syl

Mit Wasser spiilen bis klares Wasser herauskommt .

Bohrloch mindestens 2x mit Birste RB gemanR Tabelle B4 drehend lber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Burstenverlangerung RBL verwenden)
ausbursten.

Erneut mit Wasser spllen bis klares Wasser herauskommt. AnschlieBend
stehendes Wasser entfernen.

Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 4) iber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen, bis die
ausstréomende Luft staubfrei ist.

Bohrloch mindestens 2x mit Biirste RB geméal3 Tabelle B4 drehend (ber die
gesamte Verankerungstiefe (ggf. Burstenverlangerung RBL verwenden)
ausbursten.

AbschlieBend Bohrloch mindestens 2x mit Druckluft (min. 6 bar) (Anhang B 4)
Uber die gesamte Verankerungstiefe (ggf. Verlangerung verwenden) ausblasen,
bis die ausstromende Luft staubfrei ist.

Gereinigtes Bohrloch vor erneuter Verschmutzung schiitzen. Ggi. vor dem Injizieren des Mértels die Reinigung
wiederholen. EinflieBendes Wasser darf nicht zur erneuten Verschmutzung des Bohrloches fiihren.

Bewehrungsanschliisse

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 8
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(ITYETTEFUTTEVEVEY CETRTRTV VY

Optimales Mértelvolumen:

Statikmischer MDE, aufschrauben und Kartusche in geeignetes Auspressgerat
einlegen.
Bei Arbeitsunterbrechungen, langer als die maximale Verarbeitungszeit t,,,

(Anhang B 5) und bei neuen Kartuschen, neuen Statikmischer verwenden.

Bei Verwendung der Mischerverlangerung VL16/1,8, muss die Spitze des
Mischers an der Position ,X*“ abgeschnitten werden .

Verankerungstiefe auf dem Bewehrungsstab markieren.
Der Bewehrungsstab muss frei von Schmutz-, Fett, Ol und anderen
Fremdmaterialien sein.

Auf Mischer und Mischerverlangerung Mértel-Filimarke |, und Verankerungstiefe I, bzw. lg 405 markieren.
Grobe Abschéatzung: |, =1/3 - |,

¢Z
Il =1y bzw. |gges- 1,2-d—2—0,2
0

l Markierung

Y

llllll:ﬂ]

ly, Ie,ges

Nicht vollstdndig gemischter Mdrtel ist nicht zur Befestigung geeignet.
Mbortel verwerfen, bis sich gleichmaBig graue oder rote Mischfarbe eingestellt
hat (mindestens 3 volle Hibe)

Verflllstutzen VS und Mischerverlangerung VL sind gem. Tabelle B3 oder B4
zu verwenden

Mischer, Mischerverlangerung und Verflllstutzen vor dem Injizieren
zusammenstecken.

Bewehrungsanschliisse

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir

Verwendungszweck
Setzanweisung (Fortsetzung)

Anhang B 9
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, Injizieren ohne Verfiillstutzen VS:

yTis Bohrloch vom Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlangerung verwenden) her mit
e Mértel beflllen, bis Mortel-Fullmarke |, sichtbar wird.

Langsames Zuriickziehen des Statikmischers vermindert die Bildung von
Lufteinschlissen.

Temperaturabhéngige Verarbeitungszeiten t, ., (Anhang B 5) beachten.

. Injizieren mit Verfillstutzen VS:
Verflllstutzen bis zum Bohrlochgrund (ggf. Mischerverlangerung verwenden)
einfuhren. Bohrloch mit Mdrtel beflllen, bis Mértel-Fullmarke |, sichtbar wird .
Wahrend des Initiierens wird der Verflillstutzen durch den Staudruck des

Mortels aus dem Bohrloch gedriickt.
Temperaturabhangige Verarbeitungszeiten t,,, (Anhang B 5) beachten.

NIV RUTITN Bewehrungsstab mit leichter Drehbewegung bis zur Markierung einflihren.

i o Tk b
TN
] Ringspalt zwischen Bewehrungsstab und Verankerungsgrund muss vollstandig
mit Mortel geflllt sein. Andernfalls Anwendung vor Erreichen der maximalen
Verarbeitungszeit t,,,c ab Schritt 8 wiederholen.

T T
r

Bei Anwendungen in vertikaler Richtung nach oben ist der Bewehrungsstab zu
fixieren (z.B. mit Holzkeilen).

Temperaturabhangige Aushértezeit t, . (Anhang B 5) muss eingehalten

e.g.
. werden. Bewehrungsstab wahrend der Aush&rtezeit nicht bewegen oder
20°C belasten.

-

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse

Verwendungszweck Anhang B 10
Setzanweisung (Fortsetzung)
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Minimale Verankerungslénge und minimale Ubergreifungsldnge

Die minimale Verankerungslange |, i, und die minimale Ubergreifungslange lo,min 9eMan
EN 1992-1-1:2004+AC:2010 (I min, nach Gl. 8.6 und Gl. 8.7 und |y ;i nach Gl. 8.11) missen mit dem
Erhéhungsfaktor oy, nach Tabelle C1 multipliziert werden.

Tabelle C1: Erhohungsfaktor a,, in Abhangigkeit der Betonfestigkeitsklasse und
Bohrverfahren

Betonfestigkeitsklasse Bohrverfahren Stabdurchmesser Erhéhungsfaktor oy,

HD: Hammerbohren
HDB: Hammerbohren mit

C12/15 bis C50/60 8 mm bis 40 mm 1,0
Hohlbohrer
CD: Pressluftbohren
C12/15 bis C50/60 DD: Diamantbohren 8 mm bis 40 mm 1,5

Tabelle C2: Reduktionsfaktor k;,

Stabdurch- Bohrver- Betonfestigkeitsklasse
messer fahren
® C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60
HD
8 to 40 mm HDB 1,0
cD
8 to 40 mm DD 1.0 0,9 079 | 073 | 0,68 0,63

Tabelle C3: Bemessungswerte der Verbundspannung f,, gz in N/'mm? fur alle
Bohrverfahren und fur gute Verbundbedingungen
foapir = Kb T
mit
fq: Bemessungswert der Verbundspannung in N/mmz2, in Abhéngigkeit von der

Betonfestigkeitsklasse und dem Stabdurchmesser fur gute Verbundbedingungen (fur alle anderen
Verbundbedingungen sind die Werte mit ny = 0,7 zu multiplizieren) und einem empfohlenen

Teilsicherheitsbeiwert y, = 1,5 gemaB EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
ky,: Reduktionsfaktor gem. Tabelle C2

dur:-:;t:sser Ve?fgl;; ] Betonfestigkeitsklasse
() C12/15 | C16/20 | C20/25 | C25/30 | C30/37 | C35/45 | C40/50 | C45/55 | C50/60

8 bhis 32 mm 1,6 2,0 2,3 27 3,0 3,4 3,7 4,0 43

34 mm HHDDB 1,6 2,0 23 26 29 33 3,6 3,9 4,2

36 mm cD 1,5 1,9 2,2 2,6 2,9 3,3 3,6 3,8 41

40 mm 1,5 1,8 2,1 2,5 2,8 3,1 3,4 3,7 4,0
8 bis 32 mm 1,6 2,0 2,3 2,7

34 mm DD 1,6 2,0 2,3 2,6

36 mm 1,5 1,9 2,2 2,6

40 mm 1,5 1,8 2,1 2,5

CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse
Leistungen Anhang C1

Minimale Verankerungs- und Ubergreifungslange, Erhdhungsfaktor,
Reduktionsfaktor und Bemessungswert der Verbundspannung
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Bemessungswert der Verbundspannung f,, ; bei erh6hter Temperatur far die
Betonfestiakeitsklassen C12/15 bis C50/60. (alle Bohrmethoden):
Der Bemessungswert der Verbundspannung fy,g 5 bei erhohter Temperatur ist nach der folgenden Gleichung zu

berechnen:

foa,i = Ki(©) - foapim - Yo/ Tmyi

mit:  ©S140°C:  ky(6) = 5862 - 8 157/ (foq i 4,3) 1,0
9 > 14000: kfl(e) =0

fod,i Bemessungswert der Verbundspannung bei erhéhter Temperatur in N/mm?2

5] Temperatur in °C in der Mdrtelfuge.
k(6) Abminderungsfaktor bei erhdhter Temperatur.

fogpir  Bemessungswert der Verbundspannung in N/mm? im kalten Zustand nach den Tabellen C3

in Abhangigkeit von der Betonfestigkeitsklasse, dem Stabdurchmesser,
dem Bohrverfahren und dem Verbundbereich entsprechend EN 1992-1-1:2004+AC:2010.
Ye = 1,5, empfohlener Teilsicherheitsbeiwert geman EN 1992-1-1:2004+AC:2010.

M. fi = 1,0, empfohlener Teilsicherheitsbeiwert geméan EN 1992-1-2:2004+AC:2008.

Fir den Nachweis bei erhdhter Temperatur sind die Verankerungslangen nach EN 1992-1-1:2004+AC:2010
Gleichung 8.3 mit dem temperaturabhangigen Bemessungswert der Verbundspannung fyg  zu ermitteln.

Beispielkurve des Abminderungsfaktor k;(0) fir Betonfestigkeitsklasse C20/25 bei guter
Verbundbedingung:

1,20

1,00

0,80

Beispiel fur
C20/25

0,60

Reduktionsfaktor ky,(8) [-]

0,40

0,20 \\
0,00 +
0 20 40 60 80 100 120 140 160
Temperatur [°C]
CELO Injektionssystem ResiFIX Pure Epoxy fiir
Bewehrungsanschliisse
Leistungen Anhang C 2

Bemessungswert der Verbundspannung bei erhdhter Temperatur
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