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Technische Bewertung vom 17. August 2016
Allgemeiner Teil
Technische Bewertungsstelle, die Deutsches Institut fur Bautechnik
die Europaische Technische Bewertung
ausstellt
Handelsname des Bauprodukts LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Produktfamilie, Kunststoff- Schlagdiibel zur Befestigung von
zu der das Bauprodukt gehort auenseitigen Warmedamm-Verbundsystemen mit

Putzschicht auf Beton und Mauerwerk
Hersteller Klimas Sp. z o.0.

Kuznica Kiedrzynska

ul. Wincentego Witosa 135/137

42-233 MYKANOW

POLEN
Herstellungsbetrieb Klimas Sp. z o0.0.
Diese Europaische Technische Bewertung 19 Seiten, davon 3 Anhénge, die fester Bestandteil dieser
enthalt Bewertung sind.
Diese Europaische Technische Bewertung Leitlinie fir die européisch technische Zulassung fur
wird gemaf der Verordnung (EU) "Kunststoffdiibel zur Befestigung von auf3enseitigen
Nr. 305/2011 auf der Grundlage von Warmedamm-Verbundsystemen in Putzschichten”

ETAG 014, Fassung Februar 2011,

verwendet als Européisches Bewertungsdokument (EAD)
gemal Artikel 66 Absatz 3 der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011, ausgestellt.
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestellt. Ubersetzungen dieser Européischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittlung, nur vollstandig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schrifticher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europédische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemafR Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.

750214.16 8.06.04-182/16
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Der Schlagdibel LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10 besteht aus einer Diibelhtlse
mit aufgeweitetem Schaftbereich, sich anschlieBender Spreizzone, einem Dammstoffhalteteller
aus Polyethylen und einem Spezialnagel aus galvanisch verzinktem Stahl fir den Typ LMX und
LGX und einem Spezialnagel aus Polyamid fir den Typ LTX. Das geriffelte Spreizteil der
Dubelhilse ist geschlitzt.

Der Dibel darf zusétzlich mit den Dubeltellern TDX-P-90 / TDX-90 und TDX-P-140 / TDX-140
kombiniert werden.

Produkt und Produktbeschreibung sind in Anhang A dargestellt.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemall dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dubel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europédischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von mindestens
25 Jahren. Die Angaben zur Nutzungsdauer konnen nicht als Garantie des Herstellers
ausgelegt werden, sondern sind lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl der richtigen Produkte im
Hinblick auf die erwartete wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angabe der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die wesentlichen Merkmale beziiglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

3.2 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)

Bezglich gefahrlicher Stoffe kénnen die Produkte im Geltungsbereich dieser Européischen
Technischen Bewertung weiteren Anforderungen unterliegen (z. B. umgesetzte europaische
Gesetzgebung und nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften). Um die Bestimmungen der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu erfullen, missen ggf. diese Anforderungen ebenfalls
eingehalten werden.

3.3 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung
Charakteristische Werte flir Zugbeanspruchung siehe AnhangC 1,C 2
Rand- und Achsabstande siehe Anhang B 2
Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient siehe Anhang C 3
Tellersteifigkeit siehe Anhang C 3
Verschiebungen siehe Anhang C 4
3.4 Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen (BWR 7)
Die Nachhaltige Nutzung der natirlichen Ressourcen wurde fir dieses Produkt nicht
untersucht.

750214.16 8.06.04-182/16
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Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemaR der Leitlinie fur die europaische technische Zulassung ETAG 014, Februar 2011
verwendet als Europaisches Bewertungsdokument (EAD) gemafR Artikel 66 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gilt folgende Rechtsgrundlage: 97/463/EG.

Folgendes System ist anzuwenden: 2+

Fiir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbesténdigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemaR anwendbarem
Europaischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind im Prufplan angegeben, der beim
Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 17. August 2016 vom Deutschen Institut fur Bautechnik

Uwe Bender
Abteilungsleiter

750214.16
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LTX-8 / LMX-8 / LGX-8 / LTX-10 / LMX-10 / LGX-10

. . _H- — gl
hy  [to hy
h,
h
oberflachenblindig

tiefergesetzt
Legende: hp = Dammestoffdicke
e = effektive Verankerungstiefe
h = vorhandene Dicke des Bauteils (Wand)
h; = Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt
tiol = Dicke der Ausgleichsschicht oder der nichttragenden Deckschicht
hr = Dicke der Dammstoffrondelle

LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10

Produktbeschreibung Anhang A1

Einbauzustand — oberflachenblindig, tiefergesetzt

750189.16 8.06.04-182/16
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LTX-8
) hef2 N **
g >
_=:
\\ c
V |
Pragung:
Hersteller (Wkret-Met)
Typ der Dlbelhllse — LIX
DiibelgréBe — 8xLa
um
d [ 1|0
c
L,
*
Spezialnagel TTX-4,8
Tabelle A1: Abmessungen
Dibelhilse Spezialnagel
Dubeltyp Farbe drom he min L, d c min L
max Lg max L
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Pt = 25 95 100
LTX-8 natur 8 hegs = 65" 195 4.8 44 200
*) fir Nutzungskategorie E
Bestimmung der maximalen Dammstoffdicke hp [mm] flr LTX-8:
hD = La - ttOl - hef (La =e.0. 95, tlol = 10)
e.g. hp =95-10-25
thax =60
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Produktbeschreibung Anhang A 2
LTX-8 — Pragung und Abmessungen der Dibelhllse LIX
Spezialnagel TTX

750189.16 8.06.04-182/16
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Spezialnagel TMX-4,4

Pragung:

Hersteller (Wkret-Met)
Typ der DUbelhllse — LIX
DlbelgréBe — 8xLa

LMX-8
. hef2 N T
g >
ﬁ:
I \\ (=
¥ &
L,
V
Markierung der Verankerungstiefe
=U)

Produktbeschreibung

Spezialnagel TMX

LMX-8 - Pragung und Abmessungen der Dibelhllse LIX

Tabelle A2: Abmessungen
Dlibelhiilse Spezialnagel
Dibeltyp Farbe Ghom het min L, d, min L
max L, max L,
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
het = 25 95 100
LMX'B natUra| 8 her2 = 65* 295 414 300
*) fir Nutzungskategorie E
Bestimmung der maximalen Dammstoffdicke hp [mm] fir LMX-8:
ho =La =t — Ner (La=e.9.95; i = 10)
e.g. hp =95-10-25
thax =60
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Anhang A 3

750189.16
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LGX-8
) hef2 M *
- >
= I
I \\ (=
V |
La Pragung:
Hersteller (Wkret-Met)
Typ der Dubelhllse — LIX
Markierung der Verankerungstiefe DibelgroBe — 8xLa
um
L,
Spezialnagel TGX-4,4
Tabelle A3: Abmessungen
Dlibelhiilse Spezialnagel
Dubeltyp Farbe oo N min L, d min L,
max L, max Lg
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Ner = 25 95 100
LGX'S natUI' 8 h9f2 = 65* 295 414 300
*) fr Nutzungskategorie E
Bestimmung der maximalen Dammstoffdicke hp [mm] flir LGX-8:
hD = La - ttol - hef (La =e.4g0. 951 ttol = 10)
e.g. hp =95-10-25
thax =60
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Produktbeschreibung Anhang A 4
LGX-8 - Pragung und Abmessungen der Diibelhiilse LIX
Spezialnagel TGX

750189.16
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LTX-10

Pragung:

L, Hersteller (Wkret-Met)
Typ der Dubelhllse — LIX
DlbelgréBe — 10xLa

&S

Markierung der Verankerungstiefe

)

=

LT

c

Spezialnagel TTX-5,5

Tabelle A4: Abmessungen
Dibelhilse Spezialnagel
Dibeltyp Farbe Arnom N min Ly ds c min Lg
max Lq max Lg
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
het = 30 70 75
LTX-10 natur 10 hers = 50 260 55 44 065

*) fir Nutzungskategorie E

Bestimmung der maximalen Dammstoffdicke hp [mm] fir LTX-10:

hD = La - ttol - hef (La =e.0. 70, t[0| = 10)
eg. ho -70-10-30
thax =30

LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10

Produktbeschreibung Anhang A 5
LTX-10 - Pragung und Abmessungen der Dibelhilse LIX

Spezialnagel TTX

750189.16 8.06.04-182/16
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LMX-10
" hef2 D M ¥
g
=
4\7
] n = =
I eft
Pragung:
l.a Hersteller (Wkret-Met)
\ Typ der Dubelhllse — LMX
DlbelgréBe — 10xLa
Markierung der Verankerungstiefe
=VJ
= (B
L,
(
Spezialnagel TMX-4,4
Tabelle A5: Abmessungen
Dlibelhiilse Spezialnagel
Dubeltyp Farbe oo N min L, d min L,
max L, max Lg
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
hey = 30 70 70
LMX-10 natural 10 heta = 50 300 4.4 300
*) fir Nutzungskategorie E
Bestimmung der maximalen Dammstoffdicke hp [mm] fiur LMX-10:
hp =La — tio = Ner (La=e€.9.70; tiy = 10)
e.g. hp =70-10-30
thax =30
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Produktbeschreibung Anhang A 6
LMX-10 - Pragung und Abmessungen der Dibelhilse LMX
Spezialnagel TMX
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LGX-10
" hef2 D M 7
g
=
4\7
] n = =
I eft
Pragung:
l.a Hersteller (Wkret-Met)
\ Typ der Dubelhllse — LMX
DlbelgréBe — 10xLa
Markierung der Verankerungstiefe
uw
L,
Spezialnagel TGX-4,4
Tabelle A6: Abmessungen
Dubelhilse Spezialnagel
Diibeltyp Farbe nom Ref min L, ds min Lg
max L, max L,
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
hey = 30 70 70
LGX-10 natural 10 heto = 50* 300 4,4 300
*) fir Nutzungskategorie E
Bestimmung der maximalen Dammstoffdicke hp [mm] fr LGX-10:
hD = La - ttOl - hef (La =e.0. 70, tlol = 10)
e.g. hp =70-10-30
thax =30
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Produktbeschreibung Anhang A7
LGX-10 - Pragung und Abmessungen der Dibelhilse LMX
Spezialnagel TGX

750189.16
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Tabelle A7: Werkstoffe

Name

Werkstoff

Diibelhillse

Polyethylen, Farbe: natur

Spezialnagel TTX

Polyamid, GF- verstarkt, Farbe: schwarz oder natur

Spezialnagel TMX, TGX

Stahl galvanisch verzinkt =2 5 ym nach EN ISO 4042, weil3 passiviert,
fy 2 420 N/mm?

Tabelle A8: Diibelteller, Durchmesser und Werkstoffe

Dl'jb:.-lteller- durﬁﬂ:fens-ser Werkstoffe
yp [mm]
TDX-P-90 90 Polyethylen, natur oder grau
TDX-90 90 Polyamid (GF), natur oder grau
TDX-P-140 140 Polyethylen, natur oder grau
TDX-140 140 Polyamid (GF), natur oder grau

TDX-P-90/TDX-90

. zn -

Spezialwerkzeug WK-FT fir die tiefergesetzte Montage

AA 4,5

$140

TDX-P-140/TDX-140

Dammstoffrondelle KS und KSG

LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10

Produktbeschreibung
Werkstoffe,

Diibelteller in Kombination mit LTX-8 / LMX-8 / LGX-8 / LTX-10/LMX-10/LGX-10

Anhang A 8

750189.16
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Spezifizierungen des Verwendungszwecks

Beanspruchung der Verankerung:

Der Diibel darf nur zur Ubertragung von Windsoglasten und nicht zur Ubertragung der Eigenlasten des
Warmedamm-Verbundsystems herangezogen werden.

Verankerungsgrund:

Normalbeton (Nutzungskategorie A) nach Anhang C 1

Vollstein Mauerwerk (Nutzungskategorie B) nach Anhang C 1

Hohl- oder Lochsteine (Nutzungskategorie C) nach Anhang C 1
Haufwerksporiger Leichtbeton (Nutzungskategorie D) nach Anhang C 1
Porenbeton (Nutzungskategorie E) nach Anhang C 1

Bei anderen Steinen der Nutzungskategorie A, B, C, D und E darf die charakteristische Tragfahigkeit der Diibel
durch Baustellenversuche nach ETAG 014 Fassung Februar 2011, Anhang D ermittelt werden

Temperaturbereich:

0°C to +40°C (max. Kurzzeit-Temperatur +40°C and max. Langzeit-Temperatur +24°C)

Bemessung:

Die Bemessung der Verankerungen erfolgt in Ubereinstimmung mit ETAG 014 Fassung Februar 2011 unter
der Verantwortung eines auf dem Gebiet der Verankerungen und des Mauerwerks erfahrenen Ingenieurs.

Unter Berlcksichtigung der zu verankernden Lasten sind prifbare Berechnungen und
Konstruktionszeichnungen anzufertigen.

Die Dubel sind nur zur Mehrfachbefestigung von WDVS zu verwenden.

Einbau:

Beachtung des Bohrlochverfahrens nach Anhang C 1.

Einbau des Dlbels durch entsprechend geschultes Personal unter der Aufsicht des Bauleiters
Temperatur beim Setzen des Diibels von 0°C bis +40°C

UV-Belastung durch Sonneneinstrahlung des ungeschitzten, d.h. unverputzten Dllbels < 6 Wochen

LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10

Verwendungszweck Anhang B 1

Spezifikationen

750189.16 8.06.04-182/16
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Tabelle B1: Montagekennwerte fiir LTX-8 / LMX-8 / LGX-8

ABCD E
Bohrernenndurchmesser do [mm] = 8 8
Bohrerschneidendurchmesser deut [MM] £ 8,45 8,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt hy [mm] = 35 75
Effective anchorage depth het [Mm] 2 25 65
Tabelle B2: Montagekennwerte flir LTX-10 / LMX-10 / LGX-10

ABCD E
Bohrernenndurchmesser do [mm] = 10 10
Bohrerschneidendurchmesser deyt [mm] = 10,45 10,45
Tiefe des Bohrlochs bis zum tiefsten Punkt h; [mm] 2 40 60
Effective anchorage depth het [mm] 2 30 50
Tabelle B3: Diibelabstande und Bauteilabmessungen
minimal zuldssiger Achsabstand Smin = [mm] 100
minimal zulassiger Randabstand Cmin = [mm] 100
Mindestbauteildicke h > [mm] 100

Schema der Dibelabstande

LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10

Verwendungszweck Anhang B 2

Montagekennwerte, minimale Bauteildicke, Achs- und Randabstande

750189.16 8.06.04-182/16
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Montageanleitung

oberflachenblindig

tiefergesetzt

1) Bohrloch senkrecht zur
Oberflache erstellen. Reinigung des
Bohrlochs.

2) Dubel in das Bohrloch einsetzen.
Die Unterseite des Tellers muss
oberflachenbindig mit dem WDVS
sein.

3) Den Spezialnagel mit dem
Hammer einschlagen.

4) Eingebauter Zustand.

1) Bohrloch senkrecht zur
Oberflache erstellen. Reinigung
des Bohrlochs.

2) Vertiefung fur die tiefergesetzte
Montage mit dem
Spezialwerkzeug WK-FT
erstellen.

3) Dubel in das Bohrloch
einsetzen. Die Unterseite des
Tellers muss oberflachenblindig
mit der Vertiefung im WDVS sein.

4) Den Spezialnagel mit dem
Hammer einschlagen.

5) Dammestoffrondelle einsetzen.

6) Eingebauter Zustand.

LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10

Verwendungszweck
Montageanleitung — oberflachenblindig, tiefergesetzt

Anhang B 3

750189.16
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Tabelle C1 : Charakteristische Zugtragfahigkeit Ng, in Beton und Mauerwerk je Diibel
Dibeltyp LTX-8 tgig
Verankerungsgrund Roh- | Mindest- Bemerkungen | Bohrver- | N Nk
dichte- | druck- fahren | [kN] | [kN]
klasse | festigkeit
p fo
[kg/dm?] [N/mm?]
Beton C12/15 (EN 206-1:2000) >2,25 > 30 Hammer 0,5 0,5
Beton C20/25 - C50/60 (EN 206-1:2000) >2,30 =65 Hammer | 0,75 0,75
Mauerziegel MZ
2.B. nach EN 771-1:2011 22,0 220 Hammer | 0,75 | 0,75
Kalksandvollstein KS
2.B. nach EN 771-2:2011 22,0 220 Hammer | 0,75 | 075
Kalksandlochstein KSL Querschnitt 215%
z.B. nach EN 771-2:2011 und
' n < °°
‘J [ I N [ >1,6 =12 <50% durch Hammer | 0,75 0,75
T OC L& ) Yy Lochung senkrecht
‘J O | o 1‘ - ® zur Lagerflache
 E—— reduziert
Hochlochziegel HLZ
z.B. nach EN 771-1:2011 Querschnitt 215%
e 1‘"1‘?] : und
| 0=1 Vg | e T | <50% durch Dreh-
et e e e > >
‘l:‘”‘:.|H”:‘||‘:“H”ﬂ 21,2 =12 Lochung senkrecht | bohren 06 06
LIH::HHHHH::\ ‘iHHll zur Lagerflache
0a0o0s0a0500/ reduziert
Hochlochziegel porotherm 25
z.B. nach EN 771-1:2011 Querschnitt 15%
durch Lochung
>0,8 =10 senkrecht zur Dren 0,4 0,4
H . bohren
8 Lagerflache
reduziert
1L ars qL
Porenbeton AAC2 >0.35 — Dreh- 0.75 0.75
z.B. nach EN 771-4:2011 =¥ = bohren ! !
Porenbeton AAC7 Dreh-
2.B. nach EN 771-4:2011 20,65 23,5 bohren | 99 0.9
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC >0,88 >5 Dreh- 0.6 0,75
2.B. nach EN 1520:2011 / EN 771-3:2011 bohren
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Anhang C 1

Leistungen
Charakteristische Zugtragfahigkeit LTX-8, LMX-8, LGX-8

750189.16 8.06.04-182/16
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Tabelle C2 : Charakteristische Zugtragfahigkeit Ng in Beton und Mauerwerk je Diibel
. LMX-10
Diibeltyp LTX-10 LGX-10
Roh- Mindest- Bemerkungen Bohrver- Ngk Nrk
dichte- | druck- fahren (kN] (kN]
Verankerungsgrund klasse fest;gken
P b
[kg/dm?3] [N/mm?]
Beton C12/15 (EN 206-1:2000) >2.25 > 30 Hammer 0,5 0,75
Beton C20/25 -C50/60 (EN 206-1:2000) >2,30 > 65 Hammer | 0,75 0,9
2B nM;l:,erEz[i\f 2‘;‘1'5’1'?2011 =220 =20 Hammer 0,75 0,9
z.g.a#fcing\&02§l$ig:g§11 220 =20 Hammer | 0,6 0,9
Kalksandlochstein KSL Querschnitt 215%
z.B. nach EN 771-2:2011 und
O B ! @ A 21,6 >12 s50% durch Hammer 0,6 0,9
P ) _7;‘_1,.‘(‘ $Y) H=| Lochung senkrecht
{ @) \ ) ( zur Lagerflache
* reduziert
Hochlochziegel HLZ
z.B. nach EN 771-1:2011 Querschnitt 215%
SR TR ound Dreh
(0 B0 0000, >12 | =12 <50% durch reh- 1 o6 0.9
colsnloladale Lochung senkrecht | bohren
IJH::H::HHH::I ‘iHH*! zur Lagerflache
(0a0alala020. reduziert
Hochlochziegel Porotherm 25
z.B. nach EN 771-1:2011) Querschnitt 15%
durch Lochung
>0,8 >10 senkrecht zur Dreh- 0,4 0,5
5 bohren
8 Lagerflache
reduziert
} !
Porenbeton AAC2 >0.35 >0 Dreh- 05 075
z.B. nach EN 771-4:2011 =t = bohren ’ '
Porenbeton AAC7 Dreh-
2.B. nach EN 771-4:2011 20,65 23,5 bohren 0,6 0.9
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC Dreh-
2.B. nach EN 1520:2011 / EN 771-3:2011 | = 0,88 25 bohren 0,6 0,9
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Leistungen Anhang C 2
Charakteristische Zugtragfahigkeit LTX-10, LMX-10, LGX-10
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Tabelle C3: Punktbezogener Wiarmedurchgangskoeffizient nach EOTA Technical Report TR 025:2007-06

Dammstoffdicke

Punktbezogener
Warmedurchgangskoeffizient

Dibeltyp hp
[mm] p
[W/K]
LTX-8 oberflachenbiindig 60 - 160 0
LTX-8 tiefergesetzt 80 - 160 0
LMX-8 oberflachenbiindig 60 - 260 0,004
LMX-8 tiefergesetzt 80 - 260 0,002
LGX-8 oberflachenblindig 60 - 260 0,006
LGX-8 tiefergesetzt 80 - 260 0,003
LTX-10 oberflachenblindig 30-220 0,001
LTX-10 tiefergesetzt 50 - 220 0
LMX-10 oberflachenbiindig 30 - 260 0,004
LMX-10 tiefergesetzt 50 - 260 0,002
LGX-10 oberflachenblindig 30 - 260 0,007
LGX-10 tiefergesetzt 50 - 260 0,003

Tabelle C4: Tellersteifigkeit nach EOTA Technical Report TR 026:2007-06

Leistungen

Punktbezogener Warmedurchgangskoeffizient, Tellersteifigkeit

Durchmesser des Tragfahigkeit des I
. . . Tellersteifigkeit
Dibeltyp Dlbeltellers Dibeltellers (KN/mm]
[mm] [kN]
LTX-8/LMX-8/LGX-8 60 1,09 0,5
LTX-10/LMX-10/LGX-10 60 1,02 0,5
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Anhang C 3
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Tabelle C5: Verschiebungen LTX-8 und LTX-10
Verankerungsgrund Rohdichte- hﬂ?:fks-t- Zugli}ran Versgizlfl;)ung
(siehe Tabellen C1, C2) klasse festigkeit [kN] [mm]
[kg:‘ng] (N ,:,? m?] LTX-8 | LTX-10 | LTX-8 | LTX-10
Beton C20/25 >2,25 =30 0,17 0,17 1,5 1,4
Beton C50/60 >2,30 >65 0,25 0,25 1,5 1,8
Mauerziegel MZ =20 >20 0,25 0,25 0,5 0,6
Kalksandvollstein KS =20 > 20 0,25 0,2 0,8 1,1
Kalksandlochstein KSL >1,6 =12 0,25 0,2 1,0 1,5
Hochlochziegel HLZ >1,2 >12 0,2 0,2 1,2 1,4
Hochlochziegel Porotherm 25 >0,8 =10 0,13 0,13 0,6 0,5
Porenbeton AAC2 >0,35 =2 0,25 0,17 0,8 1,3
Porenbeton AAC7 >0,65 23,5 0,3 0,2 1,3 1,8
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC >0,88 =5 0,2 0,2 0,9 1,5
Tabelle C6: Verschiebungen LMX-8/LGX-8 und LMX-10/LGX-10
) Zugkraft Verschiebung
Verankerungsgrund ROKT:;Z':G' N::I?:flft N & (N)
(siehe Tabellen C1, C2) festigkeit [kN] [mm]
ko /st] [N/r::m2] LMX-8/ | LMX-10/ | LMX-8/ | LMX-10/
LGX-8 LGX-10 LGX-8 LGX-10
Beton C20/25 >2,25 >30 0,17 0,25 2,1 1,3
Beton C50/60 >2,30 =65 0,25 0,3 2,4 1,5
Mauerziegel MZ >2,0 =20 0,25 0,3 2,0 0,8
Kalksandvollstein KS >2,0 =20 0,25 0,3 0,7 1,0
Kalksandlochstein KSL >1,6 =12 0,25 0,3 1,0 1,3
Hochlochziegel HLZ >1,2 =12 0,2 0,3 1,6 1,7
Hochlochziegel Porotherm 25 >0,8 =10 0,13 0,17 0,9 0,8
Porenbeton AAC2 >0,35 >2 0,25 0,25 2,7 2,4
Porenbeton AAC7 > 0,65 =235 0,3 0,3 2,0 1,4
Haufwerksporiger Leichtbeton LAC >0,88 =5 0,25 0,3 1,0 1,0
LTX-8, LMX-8, LGX-8, LTX-10, LMX-10, LGX-10
Leistungen Anhang C 4
Verschiebungen
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