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Hohlraum-

Vorteile

HRM 4, 5,6

+ Geeignet fiir Befestigungen auf Plattenbaustoffen, z.B.
Gipskarton- oder Spanplatten, aber auch z. B. in Hohl-
decken

. L . Montage
+ Nach erfolgter Installation spreizt sich der Diibel gro¥fla- 9
chig ab, dies sorgt fiir hohe Haltewerte .
- Montage mit Setzzange MZA 100, Akkuschrauber und Montage mit Montagezange (empfohlen]
Schraubendreher mdglich; empfohlen wird die Setzzange
zur kontrollierten und schnellen Montage @ D
+ Nicht brennbar nach DIN 4102, Klasse Al b
Geeignete Baustoffe Montage ohne Montagezange
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Montagezange MZA 100 fir HRM

Typ Art.-Nr. €/
Stlick [Stick] [Stuck]
MZA 100
76

9MZA00 31,00 1 -




Hohlraumbefestigung

Hohlraumdiibel HRM
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HRM

Typ Art.-Nr. o s i Gewinde L L o €/ = &
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 100 stlck  [stiick] [Stiick]

— HRM4-20 9420HRM50 8 3-18 M4 52 46 43-28 34,15 50 1.350
/:3 HRM 4-24  9424HRM50 8 18-24 M4 58 52 34-28 36,45 50 1.350
'(C% HRM 4-38  9438HRM50 8 32-38 M4 72 66 34-28 37,60 50 1.350
_(; HRM 5-16  9516HRM50 11 3-16 M5 58 52 49-36 47,25 50 1.350
% HRM 5-32  9532HRM25 11 14-32 M5 71 65 51 =33 53,45 25 675
ﬂcj HRM 5-45  9545HRM25 11 32-45 M5 88 80 48-35 62,00 25 675
E’ HRM 6-16  9616HRM25 13 3-16 M6 58 52 49-36 52,05 25 675
% HRM 6-32  9632HRM25 13 14-32 M6 71 65 51-33 63,55 25 675
g HRM 6-45 9645HRM25 13 32-45 M6 88 80 48-35 67,95 25 675
% HRM 8-16* 9816HRM25 13 3-16 M8 61 53 50-37 75,45 25 675
— HRM 8-32* 9832HRM20 13 16-32 M8 73 66 50-34 80,90 20 540
— HRM4-20  9420HRM 8 3-18 M4 52 46 43-28 28,50 100 1.200
HRM 4-24  9424HRM 8 18-24 M4 58 52 34-28 30,40 100 1.000

HRM 4-38  9438HRM 8 32-38 M4 65 59 34-28 31,40 100 1.000

o HRM 5-16 9516HRM 11 3-16 M5 58 52 49-36 39,30 100 500
é HRM 5-32  9532HRM 11 14-32 M5 1 65 51-33 44,55 100 500
é HRM 5-45 9545HRM 11 32-45 Mb 88 80 48-35 51,65 100 900
ﬂE HRM 6-16  9616HRM 13 3-16 M6 58 52 49-36 43,45 100 500
© HRM 6-32  9632HRM 13 14-32 M6 71 65 51 =33 52,90 100 900
HRM 6-45 9645HRM 13 32-45 M6 88 80 48-35 56,65 100 600

HRM 8-16*  9816HRM 13 3-16 M8 61 55 50-37 62,90 100 300

— HRM8-32* 9832HRM 13 16-32 M8 73 66 50-34 67,45 100 300

* Sechskantschraube, SW 13
Blister HRM
<
Typ Art.-Nr. % P mivinas Gewinde L E Sbi:gl%- Bl?s{er u
[mm] [mm] [mm] [mm] [Stuck] [Blister]

4-20 5420HRM5 8 3-18 M4 52 46 o) O 3,05 B 10

4-24 5424HRM5 8 18-24 M4 58 52 o) O 3,20 5 10

5-16 5516HRM5 11 3-16 M5 58 52 o) O 3,25 5} 10

5-16 RH 5516HRMRH4 11 3-16 M5 58 52 i) 3,25 4 10

5-16 WH 5516HRMWH4 11 3-16 M5 58 52 <) 3,25 4 10

5-32 5532HRM5 11 14-32 M5 71 65 o) O 3,35 5 10

5-32 RH 5532HRMRH4 11 14-32 M5 75 66 i) 3,35 4 10

5-32 WH 5532HRMWH4 11 14-32 M5 75 66 < 3,35 4 10

6-16 5616HRM5 13 3-16 M6 58 52 ) O 3,45 5] 10

6-32 5632HRM5 13 14-32 M6 i 65 awe) O 3,45 5 10

Tragfdhigkeiten F

empf

Sperrholz Spanplatten Gipskarton

Typ 6 mm 16 mm 5=9 hp:2x12,5 mm hp:3x12,5 mm
F... [kN] F.. [KN]

empf empf

HRM 4-20
HRM 4-24
HRM 4-38
HRM 5-16
HRM 5-32
HRM 5-45
HRM 6-16
HRM 6-32
HRM 6-45
HRM 8-16 0,30 0,40 0,25 0,25 = =
HRM 8-32 - - - - 0,40 -
F___.Empfohlene Last inkl. Sicherheitsfaktor 3

empf®




